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* Masquer les panneaux existants en contradiction avec la signalisation des travaux.

s1GN:L Signal Conseil se dégage de toutes responsabilités si la signalisation n'est pas installée conformément au plan.
SO Ce plan ne doit pas étre utilisé dans le cadre d'un projet autre que celui inscrit sans I'approbation du concepteur.
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Légende :

Baril T-RV-7
© Repére visuel

étall A
Chevron de direction T-RV-1
A Repére visuel

T-RV-7

TRV
Aire de travail

Panneau de signalisation

T\

Barriére
(doit couvrir 80% de I'entrave)

Sens de la circulation

Atténuateur d'impact TL- 2 ou TL-3
Glissiére en béton pour chantier
Avec mini-balise (T-RV-11) aux 8m

AIFV
(Atténuateur d'lmpact Fixé & un Véhicule)
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Routes diverses

V (Kmih)| Lim) | Eqmy | Bym) | dimy D‘mdee';sr‘,"a'],ﬂ‘e";'urﬂae
80 130d] 10 |100{ 3.6 | 600mm x 600mm
60 &- [10d] 10 | 50 | 3.6 | 600mm x 600mm

V. Vitesse de conception

L : Longueur du biseau

E : Espace des repéres visuels

B : Espace des panneaux

d: Largeur de I'entrave sur une voie
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Rue de Chamonix Est

* Masquer les panneaux existants en contradiction avec la signalisation des travaux.

SI(:N . Signal Conseil se dégage de toutes responsabilités si la signalisation n'est pas installée conformément au plan.
~-'“ Ce plan ne doit pas étre utilisé dans le cadre d'un projet autre que celui inscrit sans I'approbation du concepteur.
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